BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

SE 1

Datum vytvoreni 24. kvétna 2017 Cislo revize
Datum revize Cislo verze 1

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku SE1
Latka / smés smeés
DalSi nazvy smési neuvedeno
1.2 Piislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Uréend pouziti smési Pouzivejte ve shodé s technickym listem vyrobku.
Nedoporucena pouziti smési Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zplsoby, ne? které jsou

uvedeny v oddile 1.2.
1.3 Podrobné Gdaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Vyrobce
Jméno nebo obchodni jméno LB Cemix s.r.o.
Adresa Tovarni 36, Borovany, 37312
Ceska republika
Telefon +420387925275
Fax +420387925214
Email info@cemix.cz
Adresa elektronické posty odborné zplisobilé osoby odpovédné za bezpecnostni list
Jméno LB Cemix s.r.o.
Email info@cemix.cz

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha, Tel.: nepretrzité 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace
pouze pro zdravotni rizika - akutni otravy lidi a zvifat.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smeés je klasifikovana jako nebezpecna.

Skin Sens. 1, H317
PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

Nejzavaznéjsi nepriznivé Gcinky na lidské zdravi a zivotni prostiredi
Mdze vyvolat alergickou koZni reakci.

2.2 Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecnosti

Signalni slovo
Varovani

Nebezpeéné latky
kifemen (Si02)
reakéni smés : 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin [¢islo ES 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [¢islo ES 220-239-

6] (3:1)
Standardni véty o nebezpecnosti
H317 MGze vyvolat alergickou koZni reakci.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

SE1

Datum vytvoreni 24. kvétna 2017 Cislo revize

Datum revize Cislo verze 1
Pokyny pro bezpecné zachazeni
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P261 Zamezte vdechovéni prachu a aerosol(.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice, ochranny odév a ochranné bryle.
P302+P352 PRI STYKU S KOZ1: Omyjte velkym mnoZstvim vody a mydla.
P333+P313 PFi podrazdéni kize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékaiskou pomoc/osetieni.
P501 Odstrarite obsah/obal podle mistnich a mezinarodnich ptedpis.

2.3 Dalsi nebezpecnost

Smés neobsahuje latky spliujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) C.
1907/2006 (REACH) v platném znéni.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach
3.2 Smeési
Chemicka charakteristika
Smeés nize uvedenych latek a pfimési. Obsahuje latky s expozi¢nimi limity.
Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pripustnymi koncentracemi v
pracovnim ovzdusi

Identifikacni Cisla Nazev latky Obsah v % Klasifikace dle nafizeni (ES) ¢. Pozn.
hmotnosti 1272/2008

CAS: 14808-60-7 kifemen (Si02), resp.frakce pod 1% <75 3
ES: 238-878-4

CAS: 1317-65-3 vapenec <70 3
ES: 215-279-6

CAS: 12001-26-2 slida <2 3
CAS: 14808-60-7 kifemen (SiO2) <2 STOT RE 2, H373 3
ES: 238-878-4

CAS: 13463-67-7 oxid titanicity <2

ES: 236-675-5

Registracni Cislo:
01-2119489379-17-0000

Index: 603-096-00-8 2-(2-butoxyethoxy) ethanol <1 Eye Irrit. 2, H319 3,4
CAS: 112-34-5

ES: 203-961-6
Registracni Cislo:
01-2119475104-44-0000

Index: 603-027-00-1 ethan-1,2-diol <0,6 IAcute Tox. 4, H302 3
CAS: 107-21-1 STOT RE 2, H373
ES: 203-473-3

Registracni Cislo:
01-2119456816-28-xxxx

CAS: 7320-34-5 difosforecnan draselny <0,2 Eye Irrit. 2, H319
ES: 230-785-7
Registracni Cislo:
01-2119489369-18-0000

CAS: 111-75-1 2-butylaminoethanol <0,2 Acute Tox. 4, H302
ES: 203-904-5 Skin Irrit. 2, H315
Registracni cislo: Eye Dam. 1, H318
01-2119987315-28-0000 STOT SE 3, H335
Index: 007-001-00-5 amoniak, bezvody <0,2 Press. Gas, 2,3
CAS: 7664-41-7 Flam. Gas 2, H221
ES: 231-635-3 Skin Corr. 1B, H314
Registracni Cislo: Acute Tox. 3, H331
01-2119488876-14-0000 Aquatic Acute 1, H400
Macute=1
Mchronic=1
Index: 649-466-00-2 Destilaty (ropné), hydrogenované lehké naftenické <0,2 Asp. Tox. 1, H304 1,4
CAS: 64742-53-6
ES: 265-156-6

Registracni Cislo:
01-2119480375-34-0000
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni
Datum vytvoreni 24. kvétna 2017 Cislo revize
Datum revize Cislo verze 1
Identifikacni cisla Nazev latky Obsah v % Klasifikace dle nafizeni (ES) ¢. Pozn.
hmotnosti 1272/2008

Index: 649-465-00-7 Destilaty (ropné), hydrogenované tézké naftenické <0,2 Asp. Tox. 1, H304 1,4
CAS: 64742-52-5
ES: 265-155-0
Registracni Cislo:
01-2119467170-45-0000
CAS: 3586-55-8 (ethylendioxy)dimethanol <0,07 Acute Tox. 4, H302
ES: 222-720-6 Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318
CAS: 9011-05-6 mocovina, polymer s formaldehydem <0,05 Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319
CAS: 112926-00-8 oxid kifemicity (amorfni) <0,03 3
Index: 613-167-00-5 reakcni smés : 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin [&islo ES |<0,005 Acute Tox. 3, H301, H311, H331 5
CAS: 55965-84-9 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [Cislo ES Skin Corr. 1B, H314

220-239-6] (3:1) Skin Sens. 1, H317

IAquatic Acute 1, H400

lAquatic Chronic 1, H410
Index: 019-002-00-8 hydroxid draselny <0,005 Acute Tox. 4, H302 3,5
CAS: 1310-58-3 Skin Corr. 1A, H314
ES: 215-181-3
Registracni Cislo:
01-2119487136-33-0009
CAS: 7786-30-3 chlorid hofeénaty <0,001 IAquatic Chronic 1, H410
ES: 232-094-6

Poznamky

1 Poznamka L: Klasifikace latky jako karcinogenni neni povinna, jestlize Ize prokazat, Ze latka obsahuje méné
nez 3 % hmotnostnich latek extrahovatelnych do dimethylsulfoxidu (DMSO) pfi stanoveni postupem IP 346
~Determination of polycyclic aromatics in unused lubricating base oils and asphaltene free petroleum
fractions - Dimethyl sulphoxide extraction refractive index method" (,Stanoveni polycyklickych aromatickych
latek v nepouzitych mazacich olejich a ropnych frakcich bez asfalténu - metoda refrakéniho indexu
dimethylsulfoxidového extraktu“), Institute of Petroleum, Londyn. Tato poznamka se vztahuje pouze na
nékteré slozité latky uvedené v Casti 3, které vznikaji pfi zpracovani ropy.

2 Poznamka U: Plyny patfici do skupiny ,stladeny plyn®, ,zkapalnény plyn®, ,zchlazeny plyn* nebo Rozpustény
plyn musi byt pfi uvadéni na trh klasifikovany jako ,plyny pod tlakem". Skupina je zavisla na skupenstvi, ve
kterém se plyn v obalu nachazi, a proto musi byt pfifazovana jednotlivé.

3  Latka, pro niz existuji expozi¢ni limity SpoleCenstvi pro pracovni prostiedi.

4  Pouziti latky je omezeno v pfiloze XVII nafizeni REACH

5 Latka se specifickym koncentra¢nim limitem

Plny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
Dbejte na vlastni bezpecnost. Projevi-li se zdravotni potiZze nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte Iékafe a poskytnéte
mu informace z tohoto Bezpecénostniho listu.
PFi vdechnuti
Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na Cerstvy vzduch.
Pfi styku s kzi
Odlozte potfisnény odév. Omyjte postizené misto velkym mnozstvim pokud mozno vlazné vody. Pokud nedoSlo k
poranéni pokozky, je vhodné pouzit i mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon. Zajistéte Iékarské oSetfeni, pretrvava-li
podrézdéni kize.
PFi zasazeni oci
Thned vyplachujte oci proudem tekouci vody, rozeviete ocni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni
CocCky, neprodlené je vyjméte. Vyplach provadéjte nejméné 10 minut.
PFi poziti
Vyplachnéte Usta Cistou vodou. V pFipadé obtizi vyhledejte I1ékare.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

SE 1

Datum vytvoreni 24. kvétna 2017 Cislo revize
Datum revize Cislo verze 1

4.2

4.3

vvvvvv

Pii vdechnuti

Neocekavaji se.

Pii styku s kzi

Mdze vyvolat alergickou koZni reakci.
PFi zasazeni oci

Neocekavaji se.

PFi poziti

Podrazdéni, nevolnost.

Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetfeni
Lécba symptomaticka.

Dalsi udaje

Nejsou znamy.

ODDIL 5: Opat¥eni pro haseni pozaru

5.1

5.2

5.3

Hasiva

Vhodna hasiva

Péna odolna alkoholu, oxid uhlicity, prasek, voda tfistény proud, vodni mlha.

Nevhodna hasiva

voda - plny proud

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

PFi pozaru miZe dochdzet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a dalsich toxickych plynd. Vdechovani
nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznich) produktl mize zplsobit vazné pogkozeni zdravi.

Pokyny pro hasice

Pouzijte izola¢ni dychaci pfistroj a celotélovy ochranny oblek. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace,
povrchovych a spodnich vod.

ODDIL 6: Opat¥eni v pFipadé nahodného Gniku

6.1

6.2.

6.3

6.4

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostifedky. Postupuijte podle pokynl obsaZenych v oddilech 7 a 8.
OpatfFeni na ochranu Zivotniho prostredi

Zabratite kontaminaci pldy a tniku do povrchovych nebo spodnich vod.

Metody a material pro omezeni Gniku a pro Cisténi

Produkt vhodnym zplsobem mechanicky shromazdéte. Sebrany material odstrarite dle pokynd v oddile 13.
Odkaz na jiné oddily

Viz oddil 7., 8. a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni
Zabrarite tvorbé prachu a aerospl{ v koncentracich presahujicich nejvyssi pfipustné koncentrace pro pracovni ovzdusi.
Zabrante kontaktu s pokozkou a ocima. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostfedky podle oddilu 8. Dbejte na
platné pravni predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi.
7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu uréenych.
Specifické pozadavky nebo pravidla vztahujici se k latce/smési
Nejsou pozadovany.
7.3 Specifické koneéné/specificka koneéna pouziti
Nejsou znamy.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

SE 1

Datum vytvoreni 24. kvétna 2017 Cislo revize
Datum revize Cislo verze 1

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry
Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expoziénl' limity pro pracovnl' prostredi. Pro smés nebyly stanoveny
hodnoty PNEC a DNEL. Hygienické limity v pracovnlm prostred| (NV ¢. 361/2007 Sb. ) PFipustny exp02|cn| limit (PEL)
chemické Iatky nebo prachu je celosménovy Casové vazeny prumer koncentraci plynd, par nebo aerosolti v pracovnlm
ovzdusi, jimz mize byt podle soucasného stavu znalosti exponovan zaméstnanec v osmihodinové nebo krat$i sméné
tydenni pracovni doby, aniZz by u ného doslo i pfi celoZivotni pracovni expozici k poskozeni zdravi, k ohrozeni jeho
pracovni schopnosti a vykonnosti. PFipustny expoziéni limit je stanoven pro préaci, pfi které primérna plicni ventilace
zaméstnance neprekracuje 20 litrG za minutu za osmihodinovou sménu. Koncentrace chemické Iatky nebo prachu v
pracovnim ovzdusi, jejimz zdrojem neni technologicky proces, nesmi prekrocit 1/3 jejich pfipustnych expozi¢nich
limitl.Nejvyssi pFipustna koncentrace (NPK-P) je takova koncentrace chemické latky, které mohou byt zaméstnanci
exponovani nepretrzité po kratkou dobu, aniz by pocitovali drdzdéni oéi nebo dychacich cest nebo bylo ohrozeno jejich
zdravi a spolehlivost vykonu prace. PFi hodnoceni pracovniho ovzdusi Ize porovnavat s nejvyssi pfipustnou koncentraci
¢asové vazeny primér koncentrace této latky méfené po dobu nejvyse 15 minut. Takové 15ti minutové Useky s
prdmérnou koncentraci vy$si neZ hodnota pFipustného expozi¢niho limitu, ale neptesahujici nejvyssi piipustnou
koncentraci, smi byt béhem osmihodinové smény nejvyse 4 s odstupem nejméné jedné hodiny. Pfitom nesmi ¢asové
vazeny primér koncentraci pro celou smé&nu prekrocit hodnotu pFipustného expozié¢niho limitu.PEL pro celkovou
koncentraci (vdechovatelnou frakci) prachu se oznacuje PELc. Vdechovatelnou frakci prachu se rozumi soubor &astic
polétavého prachu, které mohou byt vdechnuty nosem nebo Usty (velikost ¢astic u vdechovatelné frakce je 10 - 100
um, u respirabilni frakce < 10 ym).
Ceska republika
Nazev latky (slozky) Typ Doba Hodnota Poznamka Zdroj
expozice
kifemen (Si0O2), resp.frakce pod |PELr 0,1 mg/m3 Fr (respirabilni frakce prachu) |361/2007
1% (CAS: 14808-60-7) = 100%
vapenec (CAS: 1317-65-3) PELc 10,0 mg/m3 361/2007
slida (CAS: 12001-26-2) PELr 2,0 mg/m3 Fr (respirabilni frakce prachu) |361/2007
< 5%
PELr 10 mg/m3 Fr (respirabilni frakce prachu)
> 5%

PELc 10 mg/m3
kifemen (Si02) (CAS: 14808-60- |PELr 0,1 mg/m3 Fr (respirabilni frakce prachu) |361/2007
7) = 100%
2-(2-butoxyethoxy) ethanol PEL 70 mg/m3 9/2013
(CAS: 112-34-5)

PEL 10,57 ppm

NPK-P 100 mg/m3

NPK-P 15,1 ppm
ethan-1,2-diol (CAS: 107-21-1) [PEL 50 mg/m3 9/2013

PEL 19,7 ppm

NPK-P 100 mg/m3

NPK-P 39,4 ppm
amoniak, bezvody (CAS: 7664- |PEL 14 mg/m3 9/2013
41-7)

PEL 20,132 ppm

NPK-P 36 mg/m3

NPK-P 51,768 ppm
oxid kfemicity (amorfni) (CAS: |PELc 8 hodin 4 mg/m3 9/2013
112926-00-8)
hydroxid draselny (CAS: 1310- [PEL 1 mg/m3 9/2013
58-3)
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podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni
SE 1
Datum vytvoreni 24. kvétna 2017 Cislo revize
Datum revize Cislo verze 1
Ceska republika
Nazev latky (slozky) Typ Doba Hodnota Poznéamka Zdroj
expozice
hydroxid draselny (CAS: 1310- [NPK-P 2 mg/m3 9/2013
58-3)
Evropska unie
Nazev latky (slozky) Typ Doba Hodnota Poznamka Zdroj
expozice

2-(2-butoxyethoxy) ethanol OEL 8 hodin 67,5 mg/m3 EU limits
(CAS: 112-34-5)

OEL 8 hodin 10 ppm

OEL Kratkodobé |101,2 mg/m3

OEL Kratkodobé |15 ppm
ethan-1,2-diol (CAS: 107-21-1) (OEL 8 hodin 52 mg/m3 EU limits

OEL 8 hodin 20 ppm

OEL Kratkodobé [104 mg/m3

OEL Kratkodobé |40 ppm
amoniak, bezvody (CAS: 7664- |OEL 8 hodin 14 mg/m3 EU limits
41-7)

OEL 8 hodin 20 ppm

OEL Kratkodobé |36 mg/m3

OEL Kratkodobé |50 ppm
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

SE1
Datum vytvoreni 24. kvétna 2017 Cislo revize
Datum revize Cislo verze

DNEL
2-(2-butoxyethoxy) ethanol
Pracovnici / Cesta expozice [Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty
spotrebitelé
Pracovnici Inhalacné 67,5 mg/m3 |Chronické Ucinky systémové
Pracovnici Inhalaéné 67,5 mg/m3 [Chronické ucinky mistni
Pracovnici Inhala¢né 101,2 mg/m3 [Akutni G¢inky mistni
Pracovnici Dermalné 83 mg/kg Chronické ucinky systémové

bw/den
Spotrebitelé Inhalacné 40,5 mg/m3  |Chronické ucinky systémové
Spotrebitelé Inhalaéné 40,5 mg/m3  |Chronické ucinky mistni
Spotiebitelé Inhalac¢né 60,7 mg/m3  |Akutni Ucinky mistni
Spotrebitelé Dermalné 50 mg/kg Chronické ucinky systémové

bw/den
Spotrebitelé Oralné 5 mg/kg Chronické ucinky systémové

bw/den
amoniak, bezvody
Pracovnici / Cesta expozice [Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty
spotrebitelé
Pracovnici Dermalné 68 mg/kg Akutni Gcinky systémové
Pracovnici Inhalac¢né 47,6 mg/m3  |Akutni UCinky systémové
Pracovnici Inhalaéné 36 mg/ms3 Akutni G¢inky mistni
Pracovnici Dermalné 68 mg/kg Chronické Gcinky systémové
Pracovnici Inhala¢né 47,6 mg/m3  |Chronické ucinky systémové
Pracovnici Inhalaéné 14 mg/m3 Chronické Gcinky mistni
Spotrebitelé Dermalné 68 mg/kg Akutni Gcéinky systémové
Spotrebitelé Inhalaéné 23,8 mg/m3  |Akutni Ucinky systémové
Spotrebitelé Oralné 6,8 mg/kg Akutni G¢inky systémové
Spotrebitelé Inhala¢né 7,2 mg/m3 Akutni G¢inky mistni
Spotrebitelé Dermalné 68 mg/kg Chronické ucinky systémové
Spotrebitelé Inhalaéné 23,8 mg/m3 [Chronické ucinky systémové
Spotrebitelé Oralné 6,8 mg/kg Chronické Gcinky systémové
Spotrebitelé Inhalaéné 2,8 mg/m3 Chronické ucinky mistni
difosforecnan draselny
Pracovnici / Cesta expozice [Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty
spotrebitelé
Pracovnici Inhalac¢né 2,79 mg/m3  |Chronické Ucinky systémové
Spotrebitelé Inhalaéné 0,68 mg/m3 [Chronické ucinky systémové
ethan-1,2-diol
Pracovnici / Cesta expozice [Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty
spotrebitelé
Pracovnici Inhalaéné 35 mg/m3 Chronické ucinky mistni
Pracovnici Dermalné 106 mg/kg Chronické ucinky systémové
Spotrebitelé Inhalac¢né 7 mg/m3 Chronické ucinky mistni
Spotrebitelé Dermalné 53 mg/kg Chronické ucinky systémové
oxid titanicity
Pracovnici / Cesta expozice [Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty
spotrebitelé

Inhalac¢né 10 mg/m3 Chronické ucinky mistni
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

SE 1

Cislo revize

Datum vytvoreni 24. kvétna 2017

Datum revize

Cislo verze

PNEC

2-(2-butoxyethoxy) ethanol

Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty
Sladkovodni prostredi 1,1 mg/l

Morska voda 0,11 mg/I

Mikroorganismy v Cisti¢kach 200 mg/I

odpadnich vod

Sladkovodni sedimenty 4,4 mg/kg

Morské sedimenty 0,44 mg/kg

Plda (zemé&délska) 0,32 mg/kg

amoniak, bezvody

Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty
Sladkovodni prostredi 0,0011 mg/I

Morska voda 0,0011 mg/I

difosfore¢nan draselny

Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty
Sladkovodni prostiedi 0,05 mg/I

Morska voda 0,005 mg/I

ethan-1,2-diol

Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty
Sladkovodni prostredi 10 mg/I

Morska voda 1 mg/I

Voda (obcasny unik) 10 mg/I

Mikroorganismy v Cisti¢kach 199,5 mg/I

odpadnich vod

Sladkovodni sedimenty 20,9 mg/I

Plda (zemé&d&lska) 1,53 mg/kg

oxid titanicity

Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty
Sladkovodni prostiedi 0,127 mg/I

Morska voda 1 mg/I

Voda (obcasny unik) 0,61 mg/I

Sladkovodni sedimenty 1000 mg/kg

Mofské sedimenty 100 mg/kg

Plda (zemé&d&lska) 100 mg/kg

Mikroorganismy v Cistickach 100 mg/I

odpadnich vod

Oralné 1667 mg/kg

8.2 Omezovani expozice

Pfi praci nejezte, nepijte a nekufte. Po praci a pred prestavkou na jidlo a oddech si dikladné omyjte ruce vodou a

mydlem.

Ochrana odéi a obli¢eje
Neni nutna.

Ochrana kiize

Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné vyrobku. P¥i zneé&idténi pokozky ji dikladn& omyt.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

Datum vytvoreni
Datum revize

24. kvétna 2017

Cislo revize
Cislo verze

Ochrana dychacich cest

Neni nutnd. Pfi zvySené prasnosti se doporucuje pouziti respiratoru.

Tepelné nebezpedi
Neuvedeno.

Omezovani expozice zivotniho prostredi

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu Zivotniho prostfedi, viz bod 6.2.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

9.1

9.2

vzhled
skupenstvi
barva
zapach
prahova hodnota zdpachu
pH
bod tani / bod tuhnuti
pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu
bod vzplanuti
rychlost odparovani
hoflavost (pevné latky, plyny)

horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti

meze hoflavosti
meze vybusnosti
tlak pary
hustota pary
relativni hustota
rozpustnost
rozpustnost ve vodé
rozpustnost v tucich
rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
teplota samovzniceni
teplota rozkladu
viskozita
vybusné vlastnosti
oxidacni vlastnosti
Dalsi informace
hustota
teplota vzniceni

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

pasty

pevné pfi 20°C

dle pigmentace
Udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

7,6-9,4 (nefedéno pfi 20 °C)

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
Gdaj neni k dispozici
neaplikovatelné

Udaj neni k dispozici

Udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
Udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici
Udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
Udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
Udaj neni k dispozici
Udaj neni k dispozici
Neni oxidujici.

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

10.1 Reaktivita
PFi normalnich podminkach neni produkt reaktivni.
10.2 Chemicka stabilita
PFi normalnich podminkach je produkt stabilni.
10.3 Moznost nebezpecnych reakci
Nejsou znamy.
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Za normalniho zplisobu pouziti je produkt stabilni, k rozkladu nedochdazi. Chrarite pred plameny, jiskrami, prehratim a
pred mrazem.
10.5 Nesluditelné materialy
Chrante pred silnymi kyselinami, zasadami a oxida¢nimi Cinidly.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Za normalniho zplsobu pouziti nevznikaji. PFi vysokych teplotdch a pfi pozaru vznikaji nebezpecné produkty, jako
napf. oxid uhelnaty a oxid uhlicity.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

SE 1

Datum vytvoreni 24. kvétna 2017 Cislo revize
Datum revize Cislo verze 1

ODDIiL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologickych ucincich
Pro smés nejsou zadné toxikologické udaje k dispozici.

Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych Udajt nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

2-(2-butoxyethoxy) ethanol

Cesta expozice Parametr Metoda Hodnota Doba Druh Pohlavi
expozice

Oralné LD 50 >2000 mg/kg Potkan

Dermalné LD 50 >2000 mg/kg Kralik

2-butylaminoethanol

Cesta expozice Parametr Metoda Hodnota Doba Druh Pohlavi
expozice

Oralné LD 50 1150 mg/kg Krysa

Dermalné LD 50 >2000 mg/kg Kralik

amoniak, bezvody

Cesta expozice Parametr Metoda Hodnota Doba Druh Pohlavi
expozice

Oralné LD 50 OECD 401 350 mg/kg Krysa

Destilaty (ropné), hydrogenované lehké naftenické

Cesta expozice Parametr Metoda Hodnota Doba Druh Pohlavi
expozice

Oralné LD 50 >5000 mg/kg Potkan

Dermalné LD 50 >5000 mg/kg Kralik

Inhalacné LC 50 5 mg/I 4 hod Potkan

Destilaty (ropné), hydrogenované tézké naftenické

Cesta expozice Parametr Metoda Hodnota Doba Druh Pohlavi
expozice

Oralné LD 50 >5000 mg/kg Potkan

Dermalné LD 50 >5000 mg/kg Kralik

difosfore¢nan draselny

Cesta expozice Parametr Metoda Hodnota Doba Druh Pohlavi
expozice

Oralné LD 50 >2000 mg/kg Mys

Dermalné LD 50 >7940 mg/kg Kralik

ethan-1,2-diol

Cesta expozice Parametr Metoda Hodnota Doba Druh Pohlavi
expozice

Oralné LD 50 4700 mg/kg Potkan

Dermalné LD 50 >3500 mg/kg Mys$

Inhalacné LD 50 >2,5 mg/I 6 hod Potkan

(aerosoly)

hydroxid draselny

Cesta expozice Parametr Metoda Hodnota Doba Druh Pohlavi
expozice

Oralné LD 50 333 mg/kg Krysa
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

SE 1
Datum vytvoreni 24. kvétna 2017 Cislo revize
Datum revize Cislo verze 1
chlorid hofecnaty
Cesta expozice Parametr Metoda Hodnota Doba Druh Pohlavi
expozice
Oralné LD 50 2800 mg/kg Potkan
mocovina, polymer s formaldehydem
Cesta expozice Parametr Metoda Hodnota Doba Druh Pohlavi
expozice
Oralné LD 50 8394 mg/kg Potkan
oxid kfemicity (amorfni)
Cesta expozice Parametr Metoda Hodnota Doba Druh Pohlavi
expozice
Oralné LD 50 >10000 mg/kg Krysa
Dermalné LD 50 >5000 mg/kg Kralik
oxid titanicity
Cesta expozice Parametr Metoda Hodnota Doba Druh Pohlavi
expozice
Oralné LD 50 >5000 mg/kg
Inhala¢né LC 50 >6,82 mg/|
reakéni smés : 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin [&islo ES 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [¢islo ES 220-239-
6] (3:1)
Cesta expozice Parametr Metoda Hodnota Doba Druh Pohlavi
expozice
Oralné LD 50 550 mg/kg Potkan
Dermainé LD 50 200-1000 mg/kg Potkan
Inhala¢né LC 50 0,31 mg/I 4 hod Potkan
vapenec
Cesta expozice Parametr Metoda Hodnota Doba Druh Pohlavi
expozice
Oralné LD 50 >5000 mg/kg Krysa
Ziravost / drazdivost pro kiizi
Na zakladé dostupnych Udajt nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
amoniak, bezvody
Cesta expozice Vysledek Metoda Doba expozice Druh
Ziravy OECD 404 Kralik
ethan-1,2-diol
Cesta expozice Vysledek Metoda Doba expozice Druh
Drazdi Kralik
mocovina, polymer s formaldehydem
Cesta expozice Vysledek Metoda Doba expozice Druh
Drazdi Kralik
Drazdi Kralik
reakéni smés : 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin [Cislo ES 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [¢islo ES 220-239-
6] (3:1)
Cesta expozice Vysledek Metoda Doba expozice Druh
Drazdi Kralik
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

SE 1

Datum vytvoreni 24. kvétna 2017 Cislo revize
Datum revize Cislo verze 1

Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci

Na z&kladé dostupnych tdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spln&na.

amoniak, bezvody

Cesta expozice Vysledek Doba expozice Druh

Silné drazdivy

ethan-1,2-diol
Cesta expozice Vysledek Doba expozice Druh

Drazdi Kralik

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace k{ize
Mdze vyvolat alergickou koZni reakci. Na zéklad& dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

reakéni smés : 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin [&islo ES 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [¢islo ES 220-239-

6] (3:1)
Cesta expozice Vysledek Doba expozice Druh Pohlavi
Dermalné Senzibilizujici Morce

Mutagenita v zarodec¢nych buikach
Na zakladé dostupnych Udajt nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Karcinogenita
Na zé&kladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

ethan-1,2-diol
Cesta expozice [Parametr Hodnota Doba expozice |Vysledek Druh Pohlavi
Oralné NOAEL 1000 mg/kg 24 mésic Negativni Potkan (Rattus

bw/den norvegicus)

Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych Gdajt nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych Gdajt nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
Na zakladé dostupnych Udajt nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

ethan-1,2-diol
Cesta Parametr Hodnota Doba expozice|Specificky Vysledek Druh Pohlavi
expozice cilovy organ
Orélné NOAEL 200 mg/kg 33 den Ledvina Potkan
bw/den
Dermalné NOAEL 2220 mg/kg |4x5 den Kdze Pes
bw

Nebezpecnost pii vdechnuti

Vdechovani par rozpoustédel nad hodnoty prekracujici expozi¢ni limity pro pracovni prostedi mize mit za nasledek
vznik akutni inhalaéni otravy, a to v zavislosti na vy&i koncentrace a dob& expozice. Na zaklad& dostupnych udajl
nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

SE1
Datum vytvoreni 24. kvétna 2017 Cislo revize
Datum revize Cislo verze 1
ODDIiL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita
Akutni toxicita
Data pro smés nejsou k dispozici.
2-(2-butoxyethoxy) ethanol
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
LC 50 OECD 203 >100 mg/I 96 hod Ryby (Branchydanio
rerio)
EC 50 OECD 202 >100 mg/I 48 hod Dafnie (Daphnia
magna)
EC 50 >100 mg/I 96 hod Rasy (Scenedesmus
subspicatus)
EC 50 255 mg/I Mikroorganismy
(Bakterie)
2-butylaminoethanol
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
LC 50 100 mg/I 96 hod Ryby (Leuciscus idus)
LC 50 180 mg/I 48 hod Bezobratli (Daphnia
magna)
EC 50 30 mg/I 72 hod Rasy (Desmodesmus
subspicatus)
EC 10 2,4 mg/I 72 hod Rasy (Desmodesmus
subspicatus)
amoniak, bezvody
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
LC 50 0,8 mg/I 96 hod Ryby
EC 50 24,,4 mg/l 48 hod Dafnie (Daphnia
magna)
Destilaty (ropné), hydrogenované lehké naftenické
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
LC 50 >100 mg/I Rasy
LC 50 >100 mg/I Dafnie (Daphnia
magna)
Destilaty (ropné), hydrogenované tézké naftenické
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
LC 50 >100 mg/I Rasy
EC 50 >100 mg/I Ryby
difosforecnan draselny
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
LC 50 >100 mg/I 96 hod Ryby (Oncorhynchus
mykiss)
LC 50 >750 mg/I| 96 hod Ryby (Leuciscus idus)
LC 50 OECD 202 >100 mg/I 48 hod Dafnie (Daphnia
magna)
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

SE 1
Datum vytvoreni 24. kvétna 2017 Cislo revize
Datum revize Cislo verze 1
ethan-1,2-diol
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
LC 50 72860 mg/| 96 hod Ryby (Pimephales
promelas)
EC 50 >100 mg/I 48 hod Dafnie (Daphnia
magna)
EC 50 6500-13000 mg/I 96 hod Rasy (Selenastrum
capricornutum)
EC 20 >1995 mg/I 30 min Mikroorganismy Aktivovany
kal
hydroxid draselny
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
LC 50 80 mg/I 96 hod Ryby (Gambusia
affinis)
chlorid horecnaty
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
EC 50 180 mg/I 48 hod Korysi (Eudiaptomus
padanus)
IC 50 6,8 mg/I 96 hod VysSi rostliny (Lemna
aequinoctialis)
LC 50 32 mg/I 48 hod Bezobratli (Daphnia
hyalina)
oxid kfemicity (amorfni)
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
LC 50 >100 mg/I 96 hod Ryby (Oncorhynchus
mykiss)
LC 50 >100 mg/I 96 hod Ryby (Lepomis
macrochines)
oxid titanicity
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
LC 50 >1000 mg/I 96 hod Ryby (Pimephales
promelas)
LC 50 OECD 203 >100 mg/I 96 hod Ryby (Oncorhynchus |Sladka voda
mykiss)
LC 50 OECD 203 >1 mg/I 14 den Ryby (Oncorhynchus [Sladka voda
mykiss)
LC 50 >10 mg/I 48 hod Ryby (Danio rerio)
LC 50 OECD 203 >10000 mg/I 96 hod Ryby (Cyprinodon Slana voda
variegatus)
LC 50 OECD 202 >100 mg/I 48 hod Dafnie (Daphnia Sladka voda
magna)
reakéni smés : 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin [Cislo ES 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [¢islo ES 220-239-
6] (3:1)
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
EC 50 31,7 mg/I 3 hod Bakterie
EC 50 1,02 mg/I 48 hod Bezobratli (Daphnia
magna)
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

SE 1

Datum vytvoreni 24. kvétna 2017 Cislo revize
Datum revize Cislo verze 1

reakéni smés : 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin [Cislo ES 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [Cislo ES 220-239-

6] (3:1)

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi

EC 50 >1 mg/I 21 den Bezobratli (Daphnia
magna)

LC 50 0,58 mg/I 96 hod Ryby (Danio rerio)

LOAEL 1,6 mg/I 34 den Ryby (Danio rerio)

NOEC 0,5 mg/I 34 den Ryby (Danio rerio)

EC 50 0,161 mg/I 72 hod Rasy
(Pseudokirchneriella
subcapitata
(biomasa))

EC 50 0,379 mg/I 72 hod Rasy
(Pseudokirchneriella
subcapitata (stupen
rdstu))

EC 50 0,166 mg/I 96 hod Rasy

(Pseudokirchneriella
subcapitata)

NOEC 0,032 mg/I 96 hod Rasy
(Pseudokirchneriella
subcapitata (stupen

rlstu))
vapenec
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
LC 50 >10000 mg/I 96 hod Ryby (Oncorhynchus
mykiss)
EC 50 >1000 mg/I 48 hod Dafnie (Daphnia
magna)
EC 50 >200 mg/I 72 hod Rasy (Desmodesmus

subspicatus)

Chronicka toxicita

ethan-1,2-diol
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
NOEC 15380 mg/I 7 den Ryby (Pimephales
promelas)
NOEC 8590 mg/I 7 den Bezobratli (Ceriodaphnia
dubia)
chlorid hofecnaty
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
NOEC 0,1 mg/I 35 den Ryby (Cyprinus carpio)

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

SE 1

Datum vytvoreni 24. kvétna 2017 Cislo revize
Datum revize Cislo verze 1

12.3

124

12,5

12.6

Biologicka odbouratelnost

reakéni smés : 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin [¢islo ES 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [¢islo ES 220-239-
6] (3:1)
Parametr Hodnota Doba expozice Prostredi Vysledek

Nesnadno biologicky
odbouratelny

Udaj neni k dispozici.
Bioakumulacéni potencial

ethan-1,2-diol

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi Teplota
prostredi [°C]

Log Pow -1,36

reakéni smés : 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin [Cislo ES 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [Cislo ES 220-239-
6] (3:1)
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi Teplota

prostredi [°C]

Log Pow -0,486-0,401
Neuvedeno.

Mobilita v padé

Neuvedeno.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Produkt neobsahuje latky splnujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) C.
1907/2006 (REACH) v platném znéni.

Jiné nepfFiznivé uéinky
Neuvedeno.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1

Metody nakladani s odpady

Nebezpeci kontaminace Zivotniho prostifedi, postupujte podle zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni, a
podle provédécich predpisi o zneskodfovani odpadd. Postupujte podle platnych predpist o zne&kodfovéni odpadd.
Nepouzity vyrobek a znecistény obal ulozte do oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné
osobé k odstranéni odpadu (specializované firmé), kterd ma opravnéni k této ¢innosti. Nepouzity vyrobek nevylévat
do kanalizace. Nesmi se odstrafiovat spole¢né s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je mozZno energeticky vyuzit ve
spalovné odpadt nebo ukladat na skladce ptisluného zafazeni. Dokonale vy¢igténé obaly je moZné predat k recyklaci.

Pravni pfedpisy o odpadech
Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady, v platném znéni. Vyhldska ¢. 93/2016 Sb., (katalog odpad() v platném zné&ni. Vyhldska & 94/2016 Sb., o

hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadd, \Y platném znéni.

Smés a obaly je trfeba likvidovat v souladu s mistni a vnitrostatni (narodni) legislativou. Zpracovani, pouziti nebo

kontaminace tohoto produktu méze ménit volbu moznosti hospodareni s odpady.
Po  vytvrdnuti (vyschnuti) na vzduchu Ize likvidovat  jako - Katalogova cisla odpadu:
17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢cisly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
08 02 Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouzivani ostatnich natérovych hmot (véetné keramickych materiald)
08 02 99 Odpady jinak blize neurcené
Znecisténé obaly - kdd odpadu 15 01 02 Plastové obaly (Pouze zcela vyprazdnéné a Cisté obaly mohou byt predany k
vyuziti recyklaci)

Kéd druhu odpadu
17 09 04 smiseny stavebni a demoli¢ni odpad neuvedeny pod polozkami 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
08 02 99 odpad jinak blize neurceny
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

SE 1

Datum vytvoreni 24. kvétna 2017 Cislo revize
Datum revize Cislo verze 1

Kéd druhu odpadu pro obal
1501 02 plastové obaly

ODDIiL 14: Informace pro piepravu

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

UN dcislo

Nepodléhd piredpisim ADR.

Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu
neuvedeno

TFida/tFidy nebezpecnosti pro pirepravu
neuvedeno

Obalova skupina

neuvedeno

Nebezpecnost pro zivotni prostredi
neuvedeno

Zvlastni bezpecénostni opatfeni pro uzivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8.

Hromadna pieprava podle pfilohy II Gmluvy MARPOL a piedpisu IBC
neuvedeno

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1

Piedpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Povoleni: NevyZaduje se
Omezeni pouziti: Zadné

Dalsi predpisy EU: Neobsahuje latky kategorie SEVESO (smérnice 96/82/ES), neobsahuje latky poskozujici
ozonovou vrstvu a ani perzistentni organické znedistujici latky.

Narfizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruseni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) €. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS
a smérnic Komise
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES \% platném znéni.
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni
latek a smési, 0 zméné a zruseni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 v platném
znéni.

Zakon &. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné& nékterych zakonl (chemicky zékon).
Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi % platném znéni.
Nafizeni vlddy ¢&. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci v platném znéni.

v

Vyhlaska ¢&. 415/2012 Sb., o pfipustné drovni znelistovani a jejim zjiStovani a o provedeni nékterych dalSich

ustanoveni zakona o) ochrané ovzdusi v platném znéni.
Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadéci  predpisy v platném znéni.
Zakon c. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi \% platném znéni.
Narizeni vlady ¢. 80/2014, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 194/2001 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
aerosolové rozprasovace, ve znéni pozdéjsich predpis.

Vyhladka &. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zaFazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatell
biologickych expozi¢nich testd, podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testd
a nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi ciniteli v platném znéni.
Zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisd.
Smérnice Komise ¢. 2000/39/ES o stanoveni prvniho seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k
provedeni smérnice Rady 98/24/ES o bezpe&nosti a ochrané zdravi zaméstnancl pred riziky spojenymi s chemickymi
ciniteli pouzivanymi pri praci
Smérnice Komise ¢. 2006/15/ES o stanoveni druhého seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k
provedeni smérnice Rady 98/24/ES a zméné smérnic 91/322/EHS a 2000/39/ES
Smérnice Komise ¢. 2009/161/EU ze dne 17. prosince 2009, kterou se stanovi treti seznam smérnych limitnich hodnot
expozice na pracovisti k provedeni smérnice Rady 98/24/ES a kterou se méni smérnice Komise 2000/39/ES
Smérnice Komise (EU) ¢. 2017/164 ze dne 31. ledna 2017, kterou se stanovi Ctvrty seznam smérnych limitnich
hodnot expozice na pracovisti podle smérnice Rady 98/24/ES a kterou se méni smérnice Komise 91/322/EHS,
2000/39/ES a 2009/161/EU
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

SE 1

Datum vytvoreni
Datum revize

24. kvétna 2017 Cislo revize
Cislo verze 1

Omezeni podle PFilohy XVII, naFizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

2-(2-butoxyethoxy) ethanol

Omezeni

Omezujici podminky

55

1. Nesmi byt poprvé uveden na trh po 27. ¢ervnu 2010 pro prodej Siroké verejnosti jako slozka barev
nanasenych stiikanim nebo ¢&isticich prostfedkd v aerosolovych rozpradovadich v koncentraci 3 %
hmotnostnich nebo vyssi.

2. Barvy nanasené strikanim a distici prostfedky v aerosolovych rozprasovacich, které obsahuji
DEGBE a které nejsou v souladu s odstavcem 1, nesmi byt uvedeny na trh pro prodej Siroké
verejnosti po 27. prosinci 2010.

3. Aniz jsou dotceny ostatni pravni predpisy Spolecenstvi o klasifikaci, baleni a oznacovani latek a
smési, musi dodavatelé pred uvedenim na trh zajistit, aby byly barvy jiné nez barvy nanasené
stfikanim obsahujici DEGBE v koncentraci 3 % hmotnostnich nebo vyssi, které jsou uvadény na trh
pro prodej Siroké verejnosti, nejpozdéji do 27. prosince 2010 viditelné, Citelné a nesmazatelné
oznaceny takto:

~Nepouzivejte v zafizeni na stfikani barvy".

28

Aniz jsou dotéeny ostatni ¢asti této prilohy, vztahuje se na zaznamy 28 az 30 toto:

1. Nesmi se uvadét na trh nebo pouzivat:

— jako latky,

— jako slozky jinych latek, nebo

— ve smésich,

pro prodej Siroké verejnosti, pokud individualni koncentrace v latce nebo smési je rovna nebo vyssi
nez:

— bud' pfislusny specificky koncentracni limit stanoveny v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 priloze VI Casti
3, nebo

— prislusna koncentrace stanovena ve smérnici 1999/45/ES, pokud neni stanoven zadny specificky
koncentracni

limit v pfiloze VI ¢asti 3 narizeni (ES) ¢. 1272/2008.

Aniz je dot¢eno uplatfiovani ostatnich piredpist Spolecenstvi o klasifikaci, baleni a oznacovani latek a
smési, musi dodavatelé pred uvedenim na trh zajistit, aby byly obaly téchto latek a smési viditelné,
CiteIné a nesmazatelné oznaceny napisem:

,Pouze pro profesionalni uzivatele'.

2. Odchylné se odstavec 1 nevztahuje na:

a) |écivé a veterinarni pripravky definované smérnicemi 2001/82/ES a 2001/83/ES;

b) kosmetické prostfedky definované smérnici 76/768/EHS;

¢) nasledujici paliva a vyrobky z olejd:

— motorova paliva, na néz se vztahuje smérnice 98/70/ES,

— vyrobky z minerdlnich oleji uréené pro pouZiti jako palivo v mobilnich nebo stacionarnich
spalovacich zatizenich,

— paliva prodavana v uzavfenych systémech (napf. lahve se zkapalnélym plynem);

d) barvy pro umélce, na néz se vztahuje smérnice 1999/45/ES.

e) latky uvedené v dodatku 11 sloupci 1 pro pouziti uvedena v dodatku 11 sloupci 2. Je-li v dodatku
11 sloupci 2 uvedeno datum, pouZije se odchylka do uvedeného data.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

SE1
Datum vytvoreni 24. kvétna 2017 Cislo revize
Datum revize Cislo verze 1
Destilaty (ropné), hydrogenované tézké naftenické
Omezeni Omezujici podminky
28 Aniz jsou dotCeny ostatni Casti této prilohy, vztahuje se na zaznamy 28 az 30 toto:
1. Nesmi se uvadét na trh nebo pouzivat:
— jako latky,
— jako slozky jinych latek, nebo
— ve smésich,
pro prodej Siroké verejnosti, pokud individualni koncentrace v latce nebo smési je rovna nebo vyssi
nez:
— bud' pFislusny specificky koncentracni limit stanoveny v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 pfiloze VI ¢asti
3, nebo
— prislusna koncentrace stanovena ve smérnici 1999/45/ES, pokud neni stanoven zadny specificky
koncentracni

limit v pfiloze VI ¢asti 3 nafizeni (ES) ¢. 1272/2008.

AniZ je dotéeno uplatfiovani ostatnich pFedpisti Spolegenstvi o klasifikaci, baleni a oznacovani latek a
smési, musi dodavatelé pred uvedenim na trh zajistit, aby byly obaly téchto latek a smési viditelné&,
¢itelné a nesmazatelné oznaceny napisem:

,Pouze pro profesionalni uZivatele'.

2. OdchylIné se odstavec 1 nevztahuje na:

a) Iécivé a veterinarni pripravky definované smérnicemi 2001/82/ES a 2001/83/ES;

b) kosmetické prostfedky definované smérnici 76/768/EHS;

c) nasledujici paliva a vyrobky z olejd:

— motorova paliva, na néz se vztahuje smérnice 98/70/ES,

— vyrobky z mineralnich olejd uréené pro pouZiti jako palivo v mobilnich nebo stacionarnich
spalovacich zafizenich,

— paliva prodavana v uzavienych systémech (napf. lahve se zkapalnélym plynem);

d) barvy pro umélce, na néz se vztahuje smérnice 1999/45/ES.

e) latky uvedené v dodatku 11 sloupci 1 pro pouziti uvedend v dodatku 11 sloupci 2. Je-li v dodatku
11 sloupci 2 uvedeno datum, pouzije se odchylka do uvedeného data.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Pro tuto smés nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti. Pro posouzeni smési bylo vychadzeno z informaci v
BL listech surovin.

ODDIL 16: Dalsi informace
Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu

H221 Hoflavy plyn.

H301 Toxicky pfi poZiti.

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zplsobit smrt.
H311 Toxicky pfi styku s kazi.

H314 Zplsobuje t&7ké poleptani kiize a pogkozeni o&i.

H315 Drézdi kizi.

H317 Mdze vyvolat alergickou koZni reakci.

H318 ZpUsobuje vazné poskozeni odi.

H319 zplsobuje vazné podrazdéni o&i.

H331 Toxicky pfi vdechovani.

H335 Mdze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

H373 MlZe zplsobit poskozeni orgént pti prodlouZené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Ucinky.
Seznam pokyni pro bezpecné zachazeni pouzitych v bezpec¢nostnim listu
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P261 Zamezte vdechovani prachu a aerosol(.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice, ochranny odév a ochranné bryle.
P302+P352 PRI STYKU S KOZi: Omyjte velkym mnoZstvim vody a mydla.
P333+P313 PFi podrazdéni kize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékaiskou pomoc/osetieni.
P501 Odstrafite obsah/obal podle mistnich a mezinérodnich predpist.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

SE 1

Datum vytvoreni 24. kvétna 2017 Cislo revize
Datum revize Cislo verze 1

Dalsi informace dilezité z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému Ucelu, neZ je uvedeno v oddilu 1.
Uzivatel je odpovédny za dodrzovani viech souvisejicich predpisti na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpeénostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstract Service

CLP Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési

CSN Ceska technickd norma

DNEL Odvozena Urovef, pti které nedochazi k nepfiznivym G&inkdm

EC50 Koncentrace latky pfi které je zasazeno 50 % populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EMS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcd

IBC Mezinarodni pfedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné pfepravujicich nebezpec¢né
chemikalie

IC50 Koncentrace plsobici 50% blokédu

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni namorni preprava nebezpecného zbozi

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych pfisad

I1SO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii

LC50 Smrtelnd koncentrace latky, pri které Ize o¢ekavat, ze zplsobi smrt 50 % populace

LD50 Smrtelna davka latky, pFi které Ize o&ekavat, Ze zplsobi smrt 50 % populace

LOAEC Nejnizsi koncentrace s pozorovanym nepfiznivym Gcinkem

LOAEL Nejnizsi davka s pozorovanym nepfiznivym Gcinkem

Log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

MARPOL Mezinarodni imluva o zabranéni znedistovani z lodi

MFAG PFiruc¢ka prvni pomoci

NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého ucinku

NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného neptiznivého ucinku

NOEC Koncentrace bez pozorovanych G&inkd

NOEL Hodnota davky bez pozorovaného uGcinku

NPK Nejvyssi pripustnd koncentrace

PBT Persistentni, bioakumulativni a toxicky

PEL PFipustny expozi¢ni limit

PNEC Odhad koncentrace, pti které nedochazi k nepFiznivym Gé&inkdm

ppm Miliontina

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (nafizeni EP a Rady (ES)
¢.1907/2006)

RID Dohoda o prepravé nebezpecnych véci po Zeleznici

UN CtyFmistné identifikaéni &islo latky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpisd OSN

uvCB Latky neznédmého nebo proménlivého slozeni, komplexni reakéni produkty nebo biologické
materialy

VOC Tékavé organické slouceniny

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

w/w Hmotnostni % (zkratkou hmot. %)

Acute Tox. Akutni toxicita

Aquatic Acute Nebezpecny pro vodni prostredi

Aquatic Chronic Nebezpecny pro vodni prostredi

Asp. Tox. Nebezpecnost pfi vdechnuti

Eye Dam. Vazné poskozeni oci

Eye Irrit. Drazdivost pro odi
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

SE1
Datum vytvoreni 24. kvétna 2017 Cislo revize
Datum revize Cislo verze 1
Flam. Gas Hoflavy plyn
Skin Corr. Ziravost pro k(zi
Skin Irrit. Drazdivost pro k{Zi
Skin Sens. Senzibilace kdze
STOT RE Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Pokyny pro skoleni

Seznadmit pracovniky s doporuc¢enym zplsobem pouZiti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a
zakdzanymi manipulacemi s produktem. Kromé& programi $koleni o ochrané zdravi, bezpeénosti pfi praci a ochrané
zivotniho prostfedi pro své pracovniky musi spole¢nosti zajistit, aby si pracovnici precetli tento bezpecnostni list (BL),
pochopili jej a jeho pozadavky uplatriovali.

Doporucena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich Gidajl pouzitych pii sestavovani bezpecnostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich v platném znéni. Zasady pro poskytovani prvni pomoci pfi expozici chemickym latkam (doc. MUDr. Daniela
Pelclova, CSc., MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., MUDr. Miroslava Hornychova, CSc., MUDr. Zderika Travnickova, CSc.,
Jifina Fridrichovska, prom. chem.). Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - Udaje z registracni
dokumentace.

Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostiedi.
Uvedené Udaje odpovidaji souc¢asnému stavu védomosti a zkusSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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