
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

*NPD-No Performance Determined/ žádná vlastnost není stanovena/ keine Leistung festgelegt / performance non-déterminée /  دون صفة محددة 

 
 
Nesmí se připojit do CE označení radionuklidy! 

Hodnocení obsahu přírodních radionuklidů – platné v ČR  max. index hmot. aktivity 1,0  

Naturalna promieniotwórczość F1<1; F2<200 (Bq/kg) 
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ي بريدمست 
نز ز  جمهورية التشيك  –بلزن جي 
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05 
DoP W 13 01  

 EN 14 411:2012 
Keramické obkladové prvky za sucha lisované skupiny BIII s nasákavostí Eb >10% 
(příloha K), pro vnitřní obklady stěn/ Dry-pressed ceramic tiles with water absorption 
Eb >10% of Group BIII (annex K), for internal walls / Keramische Fliesen und Platten, 

trockengepresst, mit Wasseraufnahme Eb >10%, Gruppe BIII (Anlage K), zur 
Verwendung als Wandbekleidungen im Innenbereich/ Carreaux céramiques pressés à sec, de groupe 
BIII (annexe K), absorption d´eau Eb >10%, pour revêtement de murs intrieurs/  

اميك ضغط جاف معدل إمتصاص الماء <   Group BIII المواصفة المتبعة  -% للإستخدام للجدران الداخلية 10بلاط سي 

Reakce na oheň / Reaction to fire / Brandverhalten/ 
Réaction au feu / القابلية للاشتعال                                          

Třída A1 / Class A1 / Klasse A1 
/ Classe A1 / فئة A1 

Vyluhovatelnost nebezpečných látek/ Release of 
dangerous substances / Abgabe gefährlicher Stoffe / 
Relargage de substances dangereuses /   تسرب المواد
 الخطرة 
- kadmium / cadmium / Cadmium / Cadmium /    الكادميوم 
- olovo / lead / Blei / Plomb /  الرصاص 
- jiné nebezpečné látky/other dangerous substances / weitere 
gefährliche Stoffe / autres substances dangereuses /   مواد أخرى خطرة  

 
 
 
 
NPD* 
NPD* 
NPD* 

Přídržnost/ Adhesion / 
Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit / Adhérence, pour / 
 اللصق 
 -cementová lepidla/ cementitious adhesives, type C1 / 
zementhaltige Mörtel des Typs C1 /  
les mortier-colles de ciment type C1 /   ي ج

1غراء اسمنت   
-lepidla disperzní/ dispersion adhesives / Dispersionsklebstoffe/ les 

adhésifs en dispersion / مواد لاصقة    

- lepidla na bázi pryskyřic, epoxidová/reaction resin adhesives/ 
Reaktionsharzklebstoffe / les colles réactives /   )مواد لاصقة راتنجية)ريزين
 تفاعلية
-malta/mortar/ Mörtel/les morties/  المزي    ج  

 
 

≥0,5 N/mm2  ٥,٠  نيوتن/مم  ٢  

1,0 N/mm2  ٠,١  نيوتن/مم  ٢ 

2,0 N/mm2 /    ٢ ,٠   نيوتن/مم ٢ 

NPD* 

Trvanlivost pro: / Durability for: / Dauerhaftigkeit für: / 
Durabilité pour: /   التحمل ل 
- vnitřní použití / internal use / Anwendungen in 
Innenbereichen/   les usages intérieurs /     الاستخدام
 الداخلي 

Vyhovující / Pass / Bestanden / 
Conforme / إجتاز 


