
                                                                                                          
 
 
 

Vyhlásenie o parametroch 
č. BC0 300 J0V 

 
 
          1.  Jedinečný identifikačný kód výrobku : BC0 300 J0V 
 
          2.  LE 21 
 

               H – výrobní provoz  378 09 Nová Ves nad Lužnicí  
 
          3.  Cementový poterový materiál pre vnútorné použitie, určený na položenie podlahovej krytiny   
 
          4.  LB Cemix, s.r.o., Tovární ulice č.p. 36, 373 12 Borovany, ČR 
 
          5.  --- 
 
          6.  Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebných výrobkov : 4 
 
          7.  --- 
          
          8.  --- 
 
          9.  

 

Podstatné vlastnosti 
 

 

Parametre 
 

Harmonizované technické špecifikácie 

Reakcia na oheň Trieda A1fl EN 13501-1+A1:2009 
Uvoľňovanie korozívnych látok CT EN 13813:2002 
Nasiakavosť NPD EN 13813:2002 
Paropriepustnosť NPD EN 13813:2002 
Pevnosť v tlaku C20 EN 13813:2002 
Pevnosť v ťahu pri ohybe F5 EN 13813:2002 
Odolnosť proti opotrebovaniu NPD EN 13813:2002 
Zvuková izolácia NPD EN 13813:2002 
Pohltivosť zvuku NPD EN 13813:2002 
Tepelný odpor NPD EN 13813:2002 
Odolnosť proti chemikáliam NPD EN 13813:2002 

 
        10.  Parametre výrobku uvedené v bode 1 a 2 sú vo zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
  
               Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 
 
               Podpísal za a v mene výrobcu : Petr Semera, výrobně technický ředitel LB Cemix, s.r.o., Borovany 
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