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Škárovacie hmoty 
 

 

Amorfná silika pre zahustenie epoxidových škárovacích hmôt GE. 

 

POUŽITIE:  

Amorfná silika je biely prášok s vysokou čistotou, ktorý slúži ako prísada do epoxidových škárovacích hmôt GE, pre zvýšenie ich hustoty 
a tixotropie.  
Použitie pri škárovaní širokých škár (väčších ako 10 mm) - tu je riziko prepadávania alebo vytekania škárovacej hmoty. 
 
Charakteristické vlastnosti: 

• zahustenie 

• úprava tixotropie 

• bez zápachu 

• chemicky odolný 

• hygienicky neškodný, bez vplyvu na životné prostredie 
 
ZLOŽENIE: Nemodifikovaný, hydrofilný amorfný pyrogénny oxid kremičitý. 
 
 
TECHNICKÉ PARAMETRE:  

 

Špecifický povrch                                               m2/g 200 ± 25 

pH (4 % vo vode) 3,7 – 4,7 

Strata sušením (2 h pri 105°C)                         váh. % ≤ 1,5 

Strata žíhaním (2 h pri 1000°C)                        váh. %    ≤ 1,5 

SiO2 (obsah)                                                      váh. %    ≥ 99,8 

Sypná hustota                                                     g/l 50 

 
 
SPRACOVANIE:  
Amorfná silika sa pridáva do epoxidovej škárovacej hmoty po jej rozmiešaní a to 0,1-0,5 % objemu rozrobenej hmoty 
(t.j. váhovo 1-5 g/kg alebo objemovo 20 – 100 ml/kg hmoty). Množstvo závisí na potrebnej hustote škárovacej hmoty. 
 
 
UPOZORNENIE:  

• Nespotrebované zvyšky možno likvidovať ako ostatný odpad (viď bezpečnostný list).  

• Iba úplne čisté plasty môžu byť využité na recykláciu. 

 

BEZPEČNOSŤ A HYGIENICKÉ PREDPISY: 
Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečná látka. 
 

SKLADOVANIE: Amorfná silika je stabilná a nedegradujúca. Pri riadnom skladovaní (zabránení prístupu vlhkosti a chemikálií) je skladovateľnosť 36 mesiacov. Dátum spotreby 
je vyznačený na obale. 
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EXPEDÍCIA: Dodáva sa v plastových vedrách po 400g. 
 
 
 

KVALITA:  

• Kvalita je trvale kontrolovaná v laboratóriách výrobcu.  

• Distribútor uplatňuje certifikovaný systém manažmentu kvality podľa ISO 9001. 
 
DISTRIBÚTOR: LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň – Jižní Předměstí, Česká republika 

 

PLATNOSŤ: Od 1. 11. 2017 

Vyhradzujeme si právo vykonať zmeny, ktoré sú výsledkom technického pokroku. Týmto vydaním strácajú platnosť všetky predchádzajúce vydania. 


